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Taburete de trabajo de poliuretano integral e inoxidable, con asiento 
dinámico para posición semisentado, giratorio, con regulación de altura 
y respaldo alto con regulación de altura. Aro repósapies regulable y 
base de aluminio de cinco radios. Ruedas con sistema de autofrenado.

PROGRAMA Semisitting

MODELOS Inox

SERIE Integral

DISEÑO Dpto. desarrollo producto FGROUP

SEMISITTING  INOX

FUNCIONESOPCIONES

Regulación de altura. Regulación de 
altura del respaldo.

NORMATIVA Producto ensayado según las Normas Europeas UNE 
1335 y certificado por el Instituto Tecnológico del 
Mueble y Afines (AIDIMME).

UNE-EN 1021-1:2015 Mobiliario. Valoración de la 
inflamabilidad del mobiliario tapizado. Parte 1 y 2: 
Fuente de ignición: cigarrillo en combustión / llama 
equivalente a una cerilla.

UNE EN ISO 9227:23 Ensayos de corrosión en 
atmósferas artificiales. Ensayos de niebla salina. 
(AIDIMME)

UNE 11-020-1:1992 Apdo. (4.2.8) Sillas, sillones y 
taburetes uso doméstico y público. Características 
funcionales y especificaciones. Pte. 1: Materiales y 
acabado superficial. (AIDIMME)

Producido y certificado bajo los controles de los 
sistemas de gestión ISO 9001, ISO14001 e ISO 
14006.

Certificación de las propiedades antimicrobianas 
del material inyectado (poliuretano integral) según 
JIS-Z 2801:2000 (ISO 22196-07).

CERTIFICACIONES

Opciónes de respaldo:

Propiedad Intelectual: nº registro 005842697-0001 / 005842697-0002

Unidades por caja

Unidades por caja

Dimensiones

Dimensiones

Volumen

Volumen

Peso

Peso

60x60x47 cm.

60x80x57 cm.

0.17m3

0.27m3

11 Kg

22 Kg
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EMBALAJE

Sin
respaldo

Con
respaldo
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DIMENSIONES GENERALES

SEMISITTING  INTEGRAL

394

390

310

170
220

450

593

700

700

Área: 0.49m²

330

Máx. 760mm
Mín. 600mm


